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Finition vernie à l’eau   
L’effet brossé et arraché met en relief le veinage  

            du bois, variable d’une lame à une autre 

L’action constante de la technologie PURE HOME® purifie l’air en éliminant le formaldéhyde et les bactéries*.  
Cette technologie ayant fait ses preuves nous l’appliquons  aujourd’hui à l’ensemble de nos gammes parquet et lambris. 
*comme le staphylocoque doré et l’escherichia coli
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DIMENSIONS (MM)

LONGUEURS 2500

LARGEUR  185

EPAISSEUR 17

Extrême Yaki Génération 2500x185x17

185mm

17mm

2500mm
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LAMBRIS

GÉNÉRATION
LAMBRIS

YAKI

La décoration murale bois est une déco authentique et na-
turelle. Arrachements, éclatements et brossage procurent 
à la gamme Génération des effets de structure à la fois 
contrastés et harmonieux. Les finitions naturelles* accentuent 
le veinage et les singularités de chaque planche. 

Inspiré de la technique ancestrale japonaise, le Shou Sugi Ban, 
qui par l’action du feu protége les bois contre les insectes 
et champignons. Le rendu esthétique est harmonieux et  
incomparable. Une fois brûlée, la surface du bois reçoit une 
finition mate protectrice et stabilisante*. 
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YAKI HOT

YAKI NOUGAT Finition hydrocire 
 Effet brossé du bois, variable 

 d’une lame à une autre

LES   +   DU PRODUIT
 Grande Largeur.  

 Finition haute qualité permettant un entretien facile  
 Rapidité de pose avec le clouage invisible grâce à sa languette décalée  

Revêtement intérieur en sapin du nord. Elégie droit (3mm). Pour la pose se conformer au D.T.U. 36.2
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