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ACCESSOIRES ET MOULURES 

Saturateur assorti 
(Traitement obligatoire

des extrémités et des recoupes).
Contenance : 1 l.

Pour la pose, se conformer au DTU 41.2.
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DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
�  Finition exempte de formaldØhyde.
�  Naturellement Classe 3 selon la norme EN-335-2 (hors 

ÉpicØa et hors aubier pour le Douglas et le MØlŁze).
�  TraitØ Classe 3A, fongicide,  insecticide et antitermites.
� RainØ en bout.
�  Pro�l masquant 1 point de �xation (au-delà de 

125 mm : 2 points de �xation). Selon DTU 41.2.

-   Douglas et Mélèze :
 Longueur standard, homogŁne. Leur durabilitØ naturelle 
(classe 3 hors aubier selon la norme 335-2) est appropriØe 
pour des rØalisations en milieu montagneux et climat 
continental. Choix AB triØ.
-  Western Red Cedar : 
AboutØ Choix Clear 2.
-   Epicéa :
 Longueur de 3900 à 5100 mm, homogŁne. 
Bois �nlandais (qualitØ Choix AB triØ, Øco certi�Ø PEFC).Douglas et Mélèze

Epicéa

Epicéa, Douglas et Mélèze (Doublo)

Western Red Cedar

Doublo 125 mm - Épicéa, Douglas et Mélèze

125 mm

21 mm

132 mm

27 mm

Infinity Red Cedar claire-voie Infinity Red Cedar

18 mm 18 mm

70 mm
135 mm

Infinity Red Cedar claire-voie Infinity Red Cedar

18 mm 18 mm

70 mm
135 mm

132 mm 70 mm

132 mm 70 mm

18 mm 18 mm

21 mm 27 mm

Baguette d’angle

Pour angles 
rentrant et sortant. 

Saturateur sur 
les 4 faces.

Disponible dans 
toutes les essences.

Grille d’aération
anti-rongeurs

40 mm

40 mm

44 mmÉpaisseur : 27 mm 21 mm


